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www.usatrak.com - Equipos usados ELEVADOR HIDRAULICO

DATOS TECNICOS

Altura de trabajo 15.77 mts
Alcance Horizontal 8.7 mts
Capacidad de carga 250 kg
Tamano Plataforma 0.75x1.83 mts
Peso de la maquina 6,495 kg
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450 AJ

ELEVADOR HIDRAULICO

DATOS TECNICOS Radio de accién
Altura de trabajo 15,77 m
Alcance horizontal 8,27 m
Altura de articulacion 73 m
Rotacion (no continua) 355°
Capacidad de carga 250 kg
Tamano de la plataforma 0,76 x 1,83 m
Giro de plataforma (hidraulicp) 180°
A. Tamafio plataforma 0,76 x1,83 m
B. Anchura total 2,35 m =
C. Giro de cola (posicién de trabajo) 0 L
D. Altura de almacenaje 2,27m D
E. Longitud de almacenaje 6,58 m . @
F. Distancia entre ejes 2,36 m ST R
G. Distancia al suelo 0,42 m . S
Blumimn 124m Dimensiones
Rango de articulacion 144° (+76°/-69°)
Peso de la maquina - 6.495 kg =
Presion maxima sobre el sue|o® 4 kg/cm2
Velocidad 6,8 km/h
Pendiente superable 45 %
Oscilacion del eje 10m
Radio de giro Interno 2,06 m
Externo 4,78 m

MASCONVENIENTES

= Consumos y costes reducidos gracias al control variable de la velocidad.

MASEFICIENTES

= Tiempos de inicio del trabajo mas rapidos gracias a la velocidad mas alta de elevacion presente en
el mercado (el 50% mas rapida que el modelo anterior; los tiempos reales pueden variar.) Mayor
espacio para herramientas y materiales gracias a la capacidad de carga de 250 kg, para prolongar las
horas de trabajo sin interrupciones.

MASVERSATILES

» Mayor radio de accion gracias a una oscilacion horizontal mas amplia (respecto al modelo anterior).
MA S FUNCIONALES

» Mantenimiento reducido gracias a las cubiertas DuraTough de alta resistencia que protegen los
componentes.
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