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Existen muchas razones para elegir el cargador JCB 456. Es productiva, eficiente,
facil de mantener y extremadamente duradera.

Su motor Cummins de 8.3 litros de 6 cilindros cumple con las directivas Stage
2/Tier 2 produce 215hp y 994Nm.

Por supuesto todos los cargadores JCB estan disenados para maximizar cada gota
de combustible. El 456 incorpora un sistema hidraulico de deteccion de carga con
una bomba de desplazamiento variable y un ventilador con velocidad variable, con
lo que solo consume potencia cuando es necesario. También cuenta con
componentes Premium, como el motor Cummins y la transmisiéon ZF.

JCB
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DATOS TECNICOS

Tipo de transmision

cambio de fuerza de

velocidades suave

Numero de marchas adelante

4

Numero de marchas atras

3

Velocidad maxima hacia adelante

37.4 km/h

Velocidad maxima marcha atras

24.4 km/hSistema hidrau

Tipo de bombas

dobles de émbolo de

cilindrada variable

Presion de la valvula de regulacion

24993.5 kPa

Capacidad de la bomba

163 I/min

Tiempo de elevacion

5.8 seg.

Tiempo de descarga

1.2 seg.

Tiempo de bajada

4.1 seg.Pala

Fuerza de arranque

161 kN

Despeje sobre el suelo de descargas a maxima elevacion

2949 mm

Ancho de la pala

2837 mm

Capacidad de pala colmada

31 m3

Capacidad de la pala al ras

2.5 m3Motor

Modelo

6CT 8.3C

Potencia efectiva

114.1 kKW

Potencia total

1201 kW

Potencia medida en

2200 RPM.

Cilindrada

8.3 1.

Momento de fuerza tomado en

1400 RPM.

Numero de cilindros

6

Momento de fuerza maximo

994 Nm

Aspiracion

TurboalimentacionExplotacion

Volumen del fluido del eje delantero/diferencial

69 I.

Volumen del fluido del eje trasero/diferencial

511.

Peso limite de equilibrio estatico

14635 kg

Radio de giro

6630 mm
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Tension de funcionamiento

24V

Amperaje del generador

70 amperios

Balanceo del eje trasero

25 grados

Tamano del neumatico

23.5R25 HXA (L3)

Peso util

22079 kg

Volumen de combustible

320 I.

Volumen del fluido del sistema hidraulico

215 1.

Volumen de aceite del motor

18.9 I.

Volumen del fluido del sistema refrigerante

40 I.

Volumen del fluido del sistema de transmision

34 |.Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina

3370 mm

Despeje sobre el suelo

470 mm

Eje de ruedas

3300 mm

Altura maxima hasta el codo del brazo

4107 mm

Alcance a maxima elevacion y descarga

1340 mm

Longitud con la pala a nivel del suelo

7960 mm

Anchura entre neumaticos

2702 mm
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7. Despeje sobre el suelo de

descargas a maxima elevacion

2949 mmDimensiones

DIMENSIONES

7. Despeje sobre el suelo de

descargas a maxima elevacion

2949 mmDimensiones

1. Longitud con la pala a nivel del suelo

7960 mm

2. Anchura entre neumaticos

2702 mm

3. Altura hasta la parte superior de la cabina

3370 mm

4. Eje de ruedas

3300 mm

5. Despeje sobre el suelo

470 mm

6. Altura maxima hasta el codo del brazo

4107 mm

8. Alcance a maxima elevacion y descarga

1340 mm




