USATR:K MT-X 732

www.usatrak.com - Equipos usados MANIPULADOR TELESCOPICO

DATOS TECNICOS

Altura de elevacion maxima| 6.9 m

Alcance de altura maxima | 115 m

Capacidad maxima 3200 kg

Motor 94 hp Perkins

Peso operativo 7330 kg
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MT-X 732

MANIPULADOR TELESCOPICO

Abaco bajo terreno

Elevacion norma EN1459 B
Capacidad de elevacion maxima 3200 kg
Altura de elevacion maxima 6.90 m . oo
Alcance a altura maxima 115m 6 X R
Fuerza de arranque con cuchara 7400 daN
Frenado Freno hidraulico multidisco en baiio de aceite 403 7 |
en los puentes posterior y anterior &%
Motor PERKINS 6 ]
Tipo 1104D-44 T
Cilindrada 4400 cm® 8
Potencia 94 hp
Par maximo 392 Nm - 1400 rev/min ) ]
Inyeccién Directa 2 / .
Refrigeracion Por agua ~ 218
Esfuerzo de traccién con carga 9280 daN N e |
Transmision Convertidor de par e g " s ;
Inversor de marcha Pedido electrohidraulico 1 e a |
Velocidad de desplazamiento max. [ 27 km/h 0 \ }
Hidraulica 30 _0m == 1L o
Bomba De engranajes 104 |/min - 250 bar 5 , 1: 4 2390 2\50‘ 1‘4‘5 1 om
Peso operativo 7330 kg T T a0 s
Depésitos
Aceite hidraulico 128 |
Carburante 1201

Dimensiones
1. Centro rueda delantera a tablero | 1.44 m

2. Distancia al suelo 0.44m
3. Longitud a las ruedas delanteras| 3.89 m
4. Ancho de batalla 2.56 m
5. Centro rueda trasera a final chasis 0.76 m
6. Anchura total de cabina 0.86 m
7. Ancho de centro ruedas 1.85m
8. Anchura total 2.26 m
10. Altura total 2.30 m
Radio de giro exterior 3.67m

Giro de tablero (llenado/vaciado) 11.9°/113.8°
Ruidos y vibraciones

Ruido en el puesto de conduccién (LpA) 78 dB
Ruido en el entorno (LwA) 104 dB
Vibracién en el conjunto manos/brazos <2.5m/s2

Vibracion en el cuerpo del conductor 1105 m/s2
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