USATR!:K MT-X 1740

www.usatrak.com - Equipos usados MANIPULADOR TELESCOPICO

DATOS TECNICOS

Altura de trabajo 176 m
Alcance horizontal 13.50 m
Capacidad maxima 4000 kg
Motor 100 hp
Peso sin carga 11840 kg
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MT-X 1740

MANIPULADOR TELESCOPICO
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EIevacllon - - Maquina sobre neumaticos
Capacidad de elevacién maxima 4000 kg con horquillas
Altura de elevacion méxima 17.60 m T A%
Alcance maximo horizontal 13.50 m 40012
Tiempo sin carga 0
Subida 14.4s ° /I ]
Descenso 100s e 000k
Salida telescépico 24.2s 7ﬁ7ﬁ 7}
Entrada telescdpico 16.1s - 000k
Volteo 35s e o
Descarga 41s e 3| e oo
Neumaticos 440/80-24 Ry e R
Frenado Freno hidraulico multidisco en bafo de aceite LTRAS N

en los puentes posterior y anterior .3.5»;: i
Motor PERKINS SRR B
Tipo 1104D-44 TA 86 67 51 3929
Cilindrada 4400 cm3 Maquina con estabilizadores
Potencia 100 hp con horquillas
Par maximo 410 Nm / 1400 tr/pm w P v
Inyeccion directa e =t
Refrigeracion por agua o B
Transmision convertidor de par > 2
Ruedas motrices 4 - a
Modos de direccion 4 Direcciones / 3 modos de direccién st ‘E g

i g g ] N
do g :-I-"’ el o g -

Inversor de marcha Electrohidraulico :*Z g\-\ 2
Numero de relaciones (eiantera/trasera) 4/4 ;{/\ £ | :
Velocidad de desplazamiento max. | 27 km/h i g | ]
Hidraulica vil] H
Bomba 164 |/min - 260 bar LT 1
Depdsito Aceite hidraulico 1751 deas wal e | oeled
Depdsito Carburante 135 |
Peso sin carga (con horquillas) 11840 kg
Dimensiones
1. Centro rueda delantera a tablero | 2.44m
2. Distancia al suelo 0.48 m
3. Longitud a las ruedas delanteras 6.26 m
4. Ancho de batalla 277m
5. Centro rueda trasera a final chasis 1.05 m
6. Anchura total de cabina 0.95 m
7. Ancho de centro ruedas 1.99 m
8. Anchura total 245 m
9. Anchura total (estabilizadores abajo) 3.82m
10. Altura total 2.61m
horqui"as estandar (longitud x anchura x grosor) 125x50x1200 1
Giro de tablero (llenado/vaciado) 12°/112°
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conduccién (LpA)| 83.6 dB
Ruido en el entorno (LwA) 106 dB
Vibracién en el conjunto manos/brazos | <2.5 m/s2
Vibracién en el cuerpo del conductor 1.2 m/s2
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